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Oddil 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

| 1.1. Identifikator vyrobku

Nazev produktu: FIBERTEC TEXTILE GUARD PRO
Kéd produktu: 151325

1.2. PrisluSna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Pouziti produktu: PC34: Pripravky pro barveni, kone¢nou Upravu a impregnaci textilif; véetne belicich

¢inidel a dalSich pomocnych latek pouzivanych pfi vyrobnim procesu.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Nazev firmy: Fibertec GmbH
Friedrich-Krupp-Str. 14
D - 40764 Langenfeld
Deutschland
Tel.: +49-(0)2173-960 96 40
Fax: +49-(0)2173-960 96 45

Email: mail@fibertec.info/www.fibertec.info

‘ 1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefon pro pouziti v nouzi: +49-(0)551-19240 - Giftnotrufzentrale Goéttingen

Oddil 2: Identifikace nebezpeénosti

| 2.1.Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP): Tento vyrobek nema klasifikaci podle CLP.

‘ 2.2. Prvky oznaceni

Popisné prvky:
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P260: Nevdechujte aerosoly.

P271: Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

‘ 2.3. Dalsi nebezpecnost

PBT: Tato latka neni identifikovana jako latka PBT/vPvB.

Oddil 3: Slozeni/informace o slozkach

| 3.2. Smési
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Nebezpecné slozky:
2-BUTOXYETHANOL - REACH No. 01-2119475108-36
EINECS CAS PBT / WEL Klasifikace (CLP) Procento
203-905-0 111-76-2 - Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; 1-10%
Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319;
Skin Irrit. 2: H315
PROPAN-2-OL - REACH No. 01-2119457558-25
200-661-7 67-63-0 - Flam. Lig. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 1-10%
STOT SE 3: H336

Obsahuje: <5 %
nonionic surfactants

Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.

Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

‘ 4.1. Popis prvni pomoci ‘

Kontakt s kazi: Ihned oplachnéte velkym mnozstvim vody s mydlem.
Kontakt s o€ima: Vyplachujte oko tekouci vodou po dobu 15 minut.
Poziti: Vyplachnéte Usta vodou. Nevyvolavejte zvraceni. Pokud je pfi védomi, dejte mu ihned vypit

pul litru vody. Vyhledeijte Iékafskou pomoc.

4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Kontakt s kazi: V misté styku maze byt mirné podrazdéni.
Kontakt s oima: Muze dojit k podrazdéni a zarudnuti.
Poziti: Muze dojit k podrazdéni krku.

Vdechnuti: Z&dné priznaky.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Okamzité oSetfeni: Nelze pouzit.

Oddil 5: Opatieni pro haseni pozaru

‘ 5.1. Hasiva ‘

Hasici media: Pro okolni poZar je nutno pouzit vhodné hasebni prostiedky. K ochlazeni

obalt/kontejner( pouzijte vodni stfikacku.

‘ 5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési ‘

Nebezpeci vystaveni vlivu: Pfi hofeni emituje toxické vypary/dymy.

‘ 5.3. Pokyny pro hasice ‘

Pokyny pro hasice: Pouzijte samostatny (pfenosny) dychaci pfistroj. Noste ochranny odév, abyste zabranili

styku s kGizi a o¢ima.
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Oddil 6: Opatreni v pripadé nahodného uniku

‘ 6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatieni osobni ochrany: Podrobnosti tykajici se ochrany osob viz v kapitole 8 bezpeénostniho listu (SDS).

Kontejnery, z nichz unika latka, oto¢te nahoru stranou, z niz dochazi k uniku, abyste

zabranili dalSimu Uniku.

‘ 6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostiedi

Opatieni ochrany prostredi: Nelikvidujte cestou odpadu ¢&i vodnich toku. Zneéisténi omezte pouzitim ochranné hraze.

‘ 6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Metody cisteni: Absorbujte do suché zeminy nebo pisku. Pfemistéte do uzaviratelného oznaceného

kontejneru uréeného pro odklizeni materialu a vhodnou metodou zlikviduijte.

‘ 6.4. Odkaz na jiné oddily

Odkaz na jiné oddily: Viz v kapitole 8 bezpecnostniho listu.

Oddil 7: Zachazeni a skladovani

‘ 7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Manipulaéni pozadavky: Nemanipulujte s latkou v omezenych (malych) prostorach. Zajistéte dostate¢nou ventilaci

prostor. Zamezte tvorbé a Sifeni mlhy ve vzduchu.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Podminky skladovani: Uchovavejte na chladném a dobie vétraném misté. Kontejner uchovavejte tésné uzavieny.

Vhodny obal: Musi byt uchovavano pouze v ptivodnim baleni.

7.3. Specifické konecné / specificka koneéna pouziti

Specificka koneéna pouziti: PC34: Pripravky pro barveni, kone¢nou Upravu a impregnaci textilif; véetne belicich

¢inidel a dalSich pomocnych latek pouzivanych pfi vyrobnim procesu.

Oddil 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

‘ 8.1. Kontrolni parametry

Nebezpecné slozky:

2-BUTOXYETHANOL

Limity pro pracovni expozici:

Vdechovatelny prach

TWA 8hod STEL 15min TWA 8hod STEL 15min
Cz 100 mg/m3 200 mg/m3 -
PROPAN-2-OL
Ccz 500 mg/m3 1000 mg/m3 -

[pokracovani...]
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| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC

Nejsou k dispozici zadné udaje.

‘ 8.2. Omezovani expozice

Respira¢ni ochrana:
Ochrana rukou:
Ochrana oéi:

Ochrana ktize

Respira¢ni ochrana neni nutna.

Ochranné rukavice.

Uzavfené ochranné bryle. Zajistéte, aby byla po ruce moznost vyplachu oéi.

Ochranny odév.

Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

‘ 9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vliastnostech

Skupenstvi:

Barva:

Zapach:

Rozpustnost ve vode:
Viskozita:

Bod / rozmezi varu °C:
Meze horlavosti %: spodni:
Bod vzniceni °C:
Samovzniceni °C:
Relativni hustota:

VOC gl/l:

Kapalina

Bily

Charakteristicky zapach.
Misitelny v jakémkoli poméru.
Neni viskdzni

100

Nelze pouzit.

Nejsou k dispozici zadné udaje.
Nelze pouzit.

0,997 g/cm?

79,8

Bod tani / rozmezi tani °C:
horni:

Parc. koef. n-oktylalkohol/voda:
Tlak pary:

pH:

0

Nelze pouzit.

Nejsou k dispozici zadné udaje.
23,4 mbar (20°C)

3-5

‘ 9.2. Dalsi informace

Dalsi informace:

Nejsou k dispozici zadné udaje.

Oddil 10: Stalost a reaktivita

| 10.1. Reaktivita

Reaktivita:

Stabilni za doporu¢enych podminek pro pfepravu nebo skladovani.

| 10.2. Chemicka stabilita

Chemicka stabilita:

Za normalnich podminek stabilni.

‘ 10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpecné reakce: Za normalnich podminek pro pfepravu nebo skladovani nenastanou nebezpecné

reakce. Pfi plisobeni nize uvedenych podminek nebo materiali maze nastat rozklad.

‘ 10.4. Podminky, kterym je tfreba zabranit

Nutno vylougit tyto podminky:

Teplo.

‘ 10.5. Neslucitelné materialy

Nutno vylougit tyto materialy: Silnd oxida¢ni ¢inidla. Silné kyseliny. Silna redukéni ginidla. Silné zasady.

[pokracovani...]
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‘ 10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkladu:

Pfi hofeni se uvolruji toxické vypary/dymy.

Oddil 11: Toxikologické informace

‘ 11.1. Informace o toxikologickych uéincich

Nebezpecné slozky:

2-BUTOXYETHANOL

IVN RAT LD50 307 | mg/kg
ORL MUS LD50 1230 | mg/kg
ORL RAT LD50 470 | mg/kg
PROPAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 | mg/kg
ORL MUS LD50 3600 | mg/kg
ORL RAT LD50 5045 | mg/kg
scu MUS LDLO 6 | gm/kg

Akutni toxicita:

Nejsou k dispozici zadné udaje.

Priznaky / cesty expozice

Kontakt s kazi:
Kontakt s o¢ima:
Poziti:

Vdechnuti:

V misté styku mize byt mirné podrazdéni.
Muze dojit k podrazdéni a zarudnuti.
Muze dojit k podrazdéni krku.

Z&dné priznaky.

Oddil 12: Ekologické informace

| 12.1. Toxicita

Ekotoxicita:

Nejsou k dispozici zadné udaje.

‘ 12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Stalost a rozlozitelnost:

Biologicky rozlozitelny.

‘ 12.3. Bioakumulac¢ni potencial

Potencial bioakumulace:

Zadny potencial bioakumulace.

| 12.4. Mobilita v pudé

Mobilita:

Rychle se absorbuje do pudy.

| 12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT:

Tato latka neni identifikovana jako latka PBT/vPvB.

‘ 12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

Jiné nezadouci ucinky:

Zanedbatelna ekotoxicita.
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Oddil 13: Pokyny pro odstranovani

‘ 13.1. Metody nakladani s odpady

NB: Uzivatel je upozorfiovan na moznou existenci regionalnich nebo néarodnich predpist a

zakonu tykajicich se likvidace.

Oddil 14: Informace pro prepravu

Trida prepravy: Tento vyrobek neni klasifikovan pro prepravu.

Oddil 15: Informace o predpisech

‘ 15.1. Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredii

‘ 15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Oddil 16: Dalsi informace

‘ Dalsi informace

Dalsi informace: Bezpecnostni list podle smérnice 2015/830.
* oznacCuje text v bezpe€nostnim listu, ktery byl od posledni revize zménén.
Véty pouzité v k. 2/3: H225: Vysoce hoflava kapalina a pary.
H302: Zdravi skodlivy pfi poziti.
H312: Zdravi $kodlivy pfi styku s kuzi.
H315: Drazdi kuzi.
H319: Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H332: Zdravi skodlivy pfi vdechovani.
H336: Muze zpusobit ospalost nebo zavrateé.
Pravni odmitnuti: Vys$e uvedené informace jsou povaZzovany za spravné, ale nemusi byt Gplné a maji se
pouzivat jen jako voditko. Tato firma nesmi byt povazovana za zodpovédnou za Skodu
vzniklou v dusledku manipulace s vySe uvedenym produktem &i v disledku styku s timto

produktem.
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